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ЦИФРОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

по биологии (ученическая)

Паспорт



:

l
I

i

ii
i

&]]Ё г|_r]
i
к

Ёф.
li

]

.!

i

1

t,

:

1. Назначенше
1.1.Набор,,ЩифроваяЛабораториJIпобиологииýпlеrrическая)'lпреДЕазначенДJUIизмеренияпараМетроВ

окружающеЙ среды, вчDiкньIх с точки зрениJI существованиlI живьIх организмов и растений, Изделие

paбoтaетBкoМIUIeктеcпepсoнtшьньIМкoМпьютеpoМ(нeтбyкoм)
1.2. Набор применяется при изучении основных химиtIеских понJIтий, растворов, химических связеи,

электролитической диссоциации в общеобразовательньIх школах, а также в учреждениJlх ЕачаJIьного и

среднего профессионального образования. Кроме того, набор примеюIется дJIя организации проектной

деятельностиучащихся. . iллл

1 .3 , I]ифровая лабораториJI предназначена для работы при тем1rературе от + 1 0 ос до +3 5 оС и относrательной

вл€Diкности окруя(ающего возюrха до 80% при 25 ОС,

1.4. Температура храЕениJ{ и транспортировки от *5 до +60 ос,

2. Основпые техшпческие данные:
2.1. Щифровой датчик влФкности]

о Диапазон измерений детчикq Ой

. Разрешение дат.мка, о/о

. Время откликадатчика, с

о Погрешность измерений датчика, 
о/о

2.2. Щифровой датчик освещенности:
о Щиапазон измерений датчика t, лк
о ЩиапазоЕ измерений датwrка 2, лк
о Щиапазон измерений дат,*rка 3u лк
о Погрешность измерений датчика, о/о

2.3. I]ифровой датчик рН:
о Щиапазон измерений дат.Iика рН, ед, рН
о Разрешение датмкъ ед. рн
о Щиапазон рабочих температур датчика рн, ос

о Погрешность измерений дат.Iика рН, ед, рН
. Чувствrлгельность датчика, ед, рн

Щлина кабеля измерительного рН-электрода, см
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2.4 I]ифровой датчик температуры исследуемой среды:

,Щиапазон измерений датIика темпераryры, ОС

Разрешепие датчика, 
ОС

Погрешность измерений датчика темпераryры, ОС

.Щлина измерительного ц{упа, мм

.Щиаметр щупq мм
Выносной температурный шryп

из нержавеющей стали с температурным сенсором вrгутри ш{упа

о Разъем-гнездо дш подключения штекера измерительного il{упа, мм

2. 5 Щифровой дат,rик температуры окрут€ющей среды:

о Щиапазонизмеренийдатшлкао 
ОС

с Разрешение датчика, ос

о Погрешность измерений датчикао 
ос

о Дина измерительного rrryпа, мм
о Щиаметр щупq мм
. Вынооной на гибком кабеле измерительrrый щуп

из нержавеющей стали с температурным сенсором на конце щупа

о Разъем-гнездо для подкJIючени;I штекера измерительного щупа, мм

2.6 ЦифровiUI видеокамера (щфровой микроскоп):
. Разрешение матрицы, Мпикс
о Максимальное увеличение, крат
. ПодкJпочение к rК через USB порт

2.7 Напряжение пrтганиJI мультидатчика, В
2.8 ,Щлина кабеля соединительного (USB - miniUSB), см

2.9 
'[\линакабеля 

соединительного (USB - USB Туре-С), см

2.10 Габаритные размеры кокгейнера (в сборе), мм

от -20 до +140
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2.1l Срок с.гryжбы, лет

3 Комплектность
3,1 Мультидатчик:
3.2 Щифровой датчик вл€Dкности
3.З Щифровой датчик освещенности
3.4 ЩифровойдатчикрН

Щифровой датчик температуры исследуемой среды
; I]ифровой датчик температуры окружающей среды
Беспроводной модуль сопряжoниJI мультидатчика
Щифровая видеокамера (щ.rфровой микроскоп)
,Щержатель датчика

0Адаптер USB Bluetooth
1 Кабель соединительный (USB - miniUSB)
2 Кабель соединительный (USB - USB Туре-С)
З Флеш-накопrгель с По
4 Сетевое зарядное устройство USB
5 Методические рекомендации

З.16 Краткое руководство по экстrц/атации
3.17 Паспорт
3.18 Упаковка- контейнер с крышкой

4 Устройство и принчпп работы
4.1 Набор <Щифровая лаборатория по биологии (1^rеническая)> представJuIет собой KoMIuIeKT, в основе

которого: мультидатчшс, цифровiul видеокамера (цифровой микроскоп)о вспомогательные аксесOуары,
краткое руководство по эксшryатации и методш{еские рекомецдации.

4.2 Измерения осуществJuIются с помощью цифрового мультидатчика, Вариалrты подключениrI
мультидатчика к регистратору данных (ПК) включают в себя как беспроводное соединение по каналам
Blueotooth с помощью модуJIя сопрлкениJI, так и прямое подкJIючение с помощью соединительного USB
кабеля. .Щля соединения модуля сопряжениJI с мультидатчиком испоJIьзуется разъем типа IDC. Также

ршъем IDC сJryжит NIя вывода анilIогового сигнала при подкIIючении мультидатчика к
робототехниtIеским изделиJIм и к блокам сбора данньгх.

4.З Разъем IDC типа имеет следуюп{ую маркировку контактов:

Сигнал 1 +5в земля
Сигнал 2 T)OSCL юOSDA

4,4 В цепи пиганиjI микроконтроллера мультидат.Iика предусмотрена зilцита от перегрузки по току и
напря)кению.

4.5 Информационные ресурсы: интернет сайт предпрLilIтия-изготовитеJIя htфs://паu-rа.rul; YоuТuЬе канап

"На).,{rrra развлечения".

5 Указанпя мер безопасности
5.1 ГIри работе с набором кЩифровая лаборатория по биологии (ученическая)> необходимо выполЕять

общие правиJIа и требования б9зопасности, предусмотренные для соответствующего кабинета
образовательного rIреждения.

5.2 Не допускать попадания воды на коргryс мультидатчика.
5.3 Запрещается вскрывать элементы набора, атакже подвергать ихударным и силовым нагрузкам.
6 Подготовка и порядок работы

fIодготовка и порядок работы описаны в методшIеском руководстве.
7 Техническоеобслуживаппе

Изделие не обшryживается.
8 Свидетельствообупаковке

Набор "Щифровая лаборатория по биологии (учеtп,гческая)" упакован согласно требоваrпаям,

пре,ryсмотренным конструкторской документаrдией.
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9 Сведенияо рекламациях
ОформлеШrые акты-рекJIамации доJDкны направJUIться предприJ{тию-изготовитеJIю по адресу:

info@nau-ra.ru.

10 Гарантия шзготовителя
предприятие-изготовитель гарантирует рабоry набора "щифровая лаборатория по биологии

(1.,rеническ ая)'' исоответствие его требованиlIм техниIIеской документации в течение 18 месяцев со днrI ввода

в экс11пуатацrло. Комгшlектующие, у которьrх в течение гарантийного срока обнаруживается несоответствие

требованиям технических условий, безвозмездно заменяются или ремонтируются предприятием_

изготовителем при условии соблюдениJI потребителем правил транспортирования, xpaнeнlilr и эксшуатации.
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